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RECREACIÓN
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Edad de uso ≥ 3 años (15 usuarios)
Área de seguridad 5,40x9,65 m
Altura de caída 1,40/1,64 m
Dimensiones 7,20x2,40x3,02 m
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Edad de uso ≥ 2 años (15 usuarios)
Área de seguridad 5,68x10,3 m

Altura de caída 1,20/1,67 m
Dimensiones 7,34x3,24x5,26 m



4,96 m

Edad de uso ≥ 3 años (22 usuarios)
Área de seguridad 11,86x6,90 m 
Altura de caída 0,88 m
Dimensiones 8,96x4,96x4,88 m
Peso 550 kg

6



8,96 m
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OTROS MOTIVOS MARINOS

Páginas 55 y 57

Páginas 54 y 56

Página 68

Página 60

Página 58

Página 66
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Edad de uso ≥ 2 años (10 usuarios)
Área de seguridad 6,87x6,07 m 

Altura de caída 0,88/1,77 m
Dimensiones 4,40x3,07x2,43 m

Peso 211 kg
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SERIE BICHOS, 
materiales predominantes:

HPL impresión digital, máxima 
resistencia UV (EN438-6). Acero galva-
nizado y pintura de poliéster al horno. 
Rampa y tornillería de acero inoxidable.

12

 
 
Edad de uso ≥ 2 años (8 usuarios)
Área de seguridad 5,74x6,23 m                        
Altura de caída 1,23 m
Dimensiones 2,74x3,76x3,18 m
Peso 300 kg    
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Edad de uso ≥  3 años (10 usuarios)
Área de seguridad 7,70x5,39 m

Altura de caída 1,30 m
Dimensiones 5,08x2,40x2,86 m

Peso 240 kg
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Edad de uso ≥ 2 años (10 usuarios)
Área de seguridad 6,53x6 m
Altura de caída 1,40 cm
Dimensiones 4,51x4x2,57 m
Peso 430 kg



5,16

3,
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5,86 15

 Túnel en acero inoxdable.   
 Túnel acero galv. pintura al horno.

Edad de uso ≥  3 años (12 usuarios)
Área de seguridad 8,65x8,71 m

Altura de caída 1,41 m
Dimensiones 5,16x5,86x3,36 m

Peso 400 kg
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Edad de uso ≥ 3 años (12 usuarios)
Área de seguridad 7,52x8,66 m
Altura de caída 1,41/1,94 m
Dimensiones 4,39x5,75x2,17 m
Peso 200 kg
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MARIQUITA
Ref. 81221
(modelo sin tobogán
ni barra para trepar)

Edad de uso ≥ 2 años (10 usuarios)
Área de seguridad 7,31x5,66 m

Altura de caída 1,63 m
Dimensiones 3,09x4,14x3,56 m

Peso 580 kg

MARIQUITA-22 Ref. 81622



18

 
Edad de uso ≥ 2 años (4 usuarios)
Área de seguridad 5,08x4,33 m
Altura de caída 0, 64 m
Dimensiones 2,70x2,02x2,46 m
Peso 150 kg
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Edad de uso ≥ 3 años (6 usuarios) 

Área de seguridad 5,08x4,92 m
Altura de caída 0,95 m

Dimensiones 2,70x2,23x3,01 m
Peso 205 kg

SERIE SAFARI, 
materiales 
predominantes:

Paneles polietileno alta den-
sidad (HDPE), plataformas 
de panel fenólico, postes de 
aluminio anodizado y metal 
galvanizado pintado al horno. 
Rampa y tornillería de acero 
inoxidable, lo que garantiza 
una gran resistencia y durabi-
lidad.

19



 
Edad de uso ≥ 3 años (4 usuarios)
Área de seguridad 5,26x4 m
Altura de caída 1,22 m
Dimensiones 2,83x1,59x3,01 m
Peso 115 kg
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Edad de uso ≥ 3 años (10 usuarios) 
Área de seguridad 5,58x6,99 m

Altura de caída 1,94/1,22 m
Dimensiones 4,07x3,16x3,01 m

Peso 250 kg

21
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 Ref. 81209

Edad de uso todas las edades 
(12 usuarios)
Área de seguridad 6,61x6,68
Altura de caída 0,68
Dimensiones 3,69x3,81x3,01 m



 
Edad de uso ≥  3 años
Altura de caída 1,36 m

Zona de caída 6,77x6,94 m
Dimensiones 4,27x3,38x3,38 m
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Edad de uso ≥ 3 años (14 usuarios)
Área de seguridad 8,33x6,15 m
Altura de caída 1,94 / 1,22 / 0,15 m
Dimensiones 5,89x3,74x3,31 cm
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Ref. 81365

Edad de uso  ≥  1 año (20 usuarios)
Área de seguridad  9,10x6,40 m
Altura de caída  0,92 m
Dimensiones  6,08x4,46x2,42 m

SERIE ELFOS,
materiales predominantes:
Placas de HDPE de colores. 
Tablero fenólico. 
Chapa acero inoxidable y
tubo y chapa galvanizados.

3,28

2,
42

2,
31

Ref. 81364

Edad de uso  ≥  1 año
Altura de caída  0,92 cm
Dimensiones  3,28x2,31x2,42 m
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Ref. 80179

Edad de uso ≥ 1 año
Altura de caída  ≤ 0,60 m
Dimensiones  1,88x1,30x1,45 m
Peso  108 kg

Ref. 81363

Edad de uso  ≥  1 año
Altura de caída  ≤ 0,60 m
Dimensiones  2,07x1,23x1,51 m

27
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Edad de uso ≥ 2 años (8 usuarios)
Área de seguridad 5,54x6,32 m 
Altura de caída 1,08 m
Dimensiones 2,56x3,87x3,56 m
Peso 161 kg

28
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Edad de uso ≥ 2 años (7 usuarios)

Área de seguridad 5,69x7,04 m 
Altura de caída 1,10 m

Dimensiones 4,15x3,87x3,56 m
Peso 208 kg  
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Edad de uso ≥ 3 años (8 usuarios)
Área de seguridad 6,14x7,13 m 
Altura de caída 1 m
Dimensiones 4,13x3,67x2,65 m
Peso 370 kg

30



 
Edad de uso ≥ 2 años (8 usuarios)

Área de seguridad 6,14x6,81 m 
Altura de caída 0,88 m

Dimensiones 3,81x3,67x2,65 m
Peso 370 kg

3,81

2,
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3,
67
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Edad de uso ≥ 3 años
(6 usuarios)
Zona de caída
7,14x4,77 m
Altura de caída
1,40 / 1,70 m
Dimensiones
4,64x1,64x3,67m
Peso 225 kg.

     

Edad de uso ≥ 3 años
(5 usuarios)
Zona de caída 
6x4,77 m
Altura de caída
1,40 / 1,70 m
Dimensiones
3,50x1,64x3,67 m
Peso 195 kg

32
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Edad uso ≥ 2 años
(7 usuarios)

Zona de  seguridad
6,61x6 m

Altura de caída
1,53 / 1,70 m
Dimensiones

3,50x3,43x3,67 m
Peso 220 kg.
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Edad de uso ≥ 3 años (6 usuarios)
Zona de caída 7,85x6,89 m
Altura de caída 1,40 / 1,70 m
Dimensiones 5,45x3,97x3,67 m
Peso 285 kg
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Edad de uso ≥ 2 años  (14 usuarios)
Área de seguridad  8,01x7,52 m 

Altura de caída  1,53 / 1,70 m
Dimensiones 4,52x3,67x5,51

Peso 390 kg
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5,
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Edad de uso ≥ 3 años (15 usuarios)
Zona de caída 8,73x8,85 m 
Altura de caída 1,53 / 1,70 m
Dimensiones 7,8x3,67x4,52 cm
Peso 450 kg 
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Edad de uso ≥ 3 años (14 usuarios)
Área de seguridad 9,50x8,71 m 

Altura de caída 1,53/1,70 m
Dimensiones 7,79x3,67x5,54 m

Peso 520 kg

37
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Edad de uso ≥ 2 años (20 usuarios)
Área de seguridad 9,90x7,22 m 
Altura de caída 1,47/1,70 m
Dimensiones 4,18x7,44x3,67 m
Peso 630 kg 



Edad de uso ≥ 3 años (28 usuarios)
Área de seguridad 10,59x7,52 m 

Altura de caída 1,47/1,70 m
Dimensiones 8,67x3,67x4,49 m

Peso 730 kg

Ref. 81474

39

AVENTURA 4 TORRES

4,
49

8,67

3,
67



40

 
 Edad de uso ≥ 2 años (40 usuarios)
Área de seguridad 13,30x12,60 m
Altura de caída 1,53 / 1,70 m
Dimensiones 11,69x9,51x3,65 m
Peso 1.500 kg
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LOCOMOTORA
Ref. 81101 

2,63x1,14x1,84 m Peso 191 kg

Tunel hdpe mod. avispa Ref. 81631 
Edad de uso ≥ 1 años (3 usuarios)

Medidas 1,40x1,14x0,85 m 
Peso 40 kg

VAGÓN DESCUBIERTO
Ref. 81103

 1,56x1,04x0,90 m
Peso 87 kg

VAGÓN CUBIERTO
Ref. 81102

1,56x1,09x1,67 m
Peso 107 kg

 
Edad de uso ≥ 1 años (13 usuarios)
Altura de caída ≤ 0,60 cm



PROYECTOS REALIZADOS

Proyectos Especiales

LE AYUDAMOS A REALIZAR SU MEJOR PROYECTO

KREALIA GESTIÓN, pone a su servicio su oficina técnica, formada por personal cualificado 
para realizar el diseño más adecuado de su parque infantil, sin compromiso alguno por 
su parte, cumpliendo con la norma EN1176.

43
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Edad de uso ≥ 3 años
Zona de caída 6,78x5,49 m
Altura de caída 2,48 m
Dimensiones 2,42x1,12x2,48 m
Peso 128 kg

Edad de uso ≥ 6 años
Altura de caída 1,80 m
Medidas: 29,07x4,52x4,24 m
Longitud 25 m

  Edad de uso ≥ 3 años
  Dimensiones 1,92x1,08x2,42 m
  Zona de caída 4,08x4,92 m
  Altura de caída 1,36 m
  Peso 84 kg



4,
50 4,50
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(Línea de 25 m)

  

   Dimensiones 3,12x3,12x0,24 m Edad de uso ≥ 3 años
Zona de caída Ø 7,50 m
Altura de caída 1,50 m

Dimensiones 4,50x4,50x3 m
Peso 70 kg



Edad de uso ≥ 2 años.
Área de seguridad 1,5 m perimetral
Dimensiones 2,80x1,48x0,90 m
Peso 130 kg
Tablero de HDPE y patas de tubo 
galvanizado

r 
tñ)®fl 

2,80
0,

90
1,4

8
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Edad de uso ≥ 2 años.
Área de seguridad 1,5 m perimetral
Dimensiones 2,80x1,48x0,90 m
Peso 130 kg
Tablero de HDPE y patas de tubo 
galvanizado



     

Edad de uso ≥ 2 años.
Área de seguridad 1,5 m perimetral

Panel de HDPE. Postes de madera y 
anclaje de chapa galvanizada.

1,28

1,3
5

0,1

1,9
3

PARCHÍS AJEDREZ OCA

Ref. 80220
Ref. 81225

Ref. 80221
Ref. 81226

Ref. 80223
Ref. 81227

HPL de máxima resistencia UV (EN438-6) 
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0,64
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Paneles lúdicos:

Edad de uso ≥ 2 años.
Área de seguridad 1,5 m perimetral. 
Peso del conjunto 26 kg.
Panel de HDPE. Postes de madera 
y anclaje de chapa galvanizada.
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1
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Edad de uso  ≥  2 años
Área de seguridad  Ø 3 m
Altura de caída  0,45 m
Dimensiones  Ø 1x0,56 m
Peso  27,5 kg.

1

0,
500,
56

Edad de uso  ≥  1 año
Área de seguridad  Ø 3 m 

Altura de caída  0,45 m
Dimensiones  Ø 1x0,50x0,56 m

Peso  26 kg.

50
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Edad de uso ≥ 3 años
Área de seguridad ø 5,36 m 
Altura de caída 0,28 m

Dimensiones ø 1,36 x 1,10 m 
Peso 105 kg
Peso 80252/105 Kg - 81282/140 Kg - 81283/125 Kg

1.1
0

ø 
1,3

6
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SERIE BALANCINES, 
una plaza:

Edad de uso ≥ 2 años.
Área de seguridad 2,40x3 m 
Altura de caída 0,53 m
Dimensiones variables
Peso del conjunto 24 kg.
Paneles de Polietileno de alta 
densidad (HDPE)

52
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Edad de uso ≥ 2 años.
Área de seguridad 2,43x3,02 m.
Altura de caída 0,45 m.

Dimensiones variables
Peso del conjunto 30 kg.
Paneles de PHPL máxima resistencua UV (EN438-6)

SERIE BALANCINES 1/2 PLAZAS
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Gama de balancines adaptados con 
respaldo de 1 plaza.
Edad de uso 2-8 años.
Dimensiones variables.
Altura de caída 0, 45 m.
Paneles de HPL máxima resistencia 
UV (EN438-6).
Peso 30 kg aprox.
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Anclaje arenero 
balancín y tobogán

Ref. 81615

57
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Sube y baja de un muelle para dos plazas fabricado en HDPE, acero galvanizado y maderas tratadas.
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Edad de uso ≥ 2 años.
Área de seguridad 2,27x3,51 m.
Altura de caída 0,54 m.

Dimensiones 1,51x0,26x0,85 a 0,89 m aprox.
Peso del conjunto 31 kg.
Paneles de Polietileno alta densidad (HDPE)

SUBE Y BAJA DOS PLAZAS



3,04
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Edad de uso ≥ 3 años.
Área de seguridad  5,04x2,59 m 
Altura de caída  ≤ 0,60 m
Dimensiones  3,04x0,31x0,89 m
Peso  81 kg.

0,
45

0,
36

1,20

Edad de uso ≥ 3 años.
Área de seguridad  4x2,40 m 
Altura de caída 4,03 m
Dimensiones  2x1,10x0,75 m
Materiales tubo y chapa galva con 
imprimación  y pintura termocalada

Edad de uso ≥ 3 años 
Zona de caída ø 3m

Dimensiones  1,20x0,45x0,36 m
Fabricado con: placa de HDPE,

muelle acero pintado con 
pintura poliéster termolacada, 

base chapa decapada galvanzada 
en caliente.

2
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1,1
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Edad de uso ≥ 3 años
Área de seguridad 5x2,40 m (Ref. 80177 y 80174)
                             4x2,40 m (Ref. 80176)
Altura de caída 0,85 m
Peso 33 Kg / 40 kg / 45 Kg

Dimensiones totales 3x0,93x0,40 m (Ref. 80177 y 80174)
                                 2x0,93x0,40 m (Ref. 80176)
Materiales predominantes: Asientos de HDPE, estructura 
de acero galvanizado y  pintura termolacada, con 
amortiguación de caucho. 61
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Edad de uso ≥ 2 años  
Altura de caída 0,55 m
Dimensiones 2,44x0,31x1,53 m

 

1,340,24
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Edad de uso ≥ 2 años  
Altura de caída 0,55 m
Dimensiones 1,34x0,24x1,53 m

Edad de uso ≥ 2 años  
Altura de caída 0,55 m
Dimensiones 1,34x0,31x1,53 m
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 Edad de uso ≥ 3 años
(≥ 1 año en asientos cuna)

Área de seguridad 7,73x3,05 m 
Altura de caída 1,37 m

Dimensiones 3,67x2,06x2,69 m
Peso 100 kg

Edad de uso ≥ 2 años
(≥ 1 año en asientos cuna)
Área de seguridad 6,93x2,89 m 
Altura de caída 1,06 m
Dimensiones 3,07x1,61x1,99 m
Peso 75 kg
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Edad de uso ≥ 2 años
Área de seguridad 7,73x1,83 m 
Altura de caída 1,06 m
Dimensiones 2,50x 1,99x1,58 m

Edad de uso ≥ 1 año
Área de seguridad 7,73x1,83 m 
Altura de caída 1,06 cm
Dimensiones 2,50x1,99x1,58 m
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Edad de uso ≥ 3 años
Área de seguridad 7,81x1,83 m 

Altura de caída 1,36 m
Dimensiones 2,60x2,06x2,69 m

Edad de uso ≥ 3 años 
Área de seguridad 7,50x2,50 m 

Altura de caída 1,46 m
Dimensiones 3,67x2,06x2,69 m

Peso 93 kg
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Edad de uso ≥ 2 años 
Área de seguridad 6,90x1,83 m 
Altura de caída 1,14 m
Dimensiones 2,68x2,06x1,37 m

Edad de uso ≥ 1 años 
Área de seguridad 6,90x1,83 m 
Altura de caída 1,13 m
Dimensiones 2,68x2,06x1,37 m
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Edad de uso ≥ 2 años 
(≥ 1 año en asientos cuna)

Área de seguridad 6,90x3,05 m 
Altura de caída 1,14 m

Dimensiones 3,03x2,06x1,37 m
Peso 55 kg

67

 
 
 

Edad de uso ≥ 2 años 
(≥  1 año en asientos cuna)

Área de seguridad 7,73x3,05 m 
Altura de caída 1,37 m

Dimensiones 3,39x2,54x2,04 m
Peso 62 kg



 

Edad de uso ≥  2 años
Área de seguridad 5,81x3,56 m

Altura de caída 1,4 m
Dimensiones 3,36x0,56x2,16 m

Peso 90 kg

3,44
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Edad de uso ≥ 2 años.
Área de seguridad 5,94x3,52 m 
Altura de caída 1,40 m
Dimensiones 3,44x0,52x2,30 m
Peso 117 kg.
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Edad de uso ≥ 2 años.

Área de seguridad 4,96x3,52 m
Altura de caída 0,88 m

Dimensiones 2,46x0,52x1,62 m
Peso 90 kg.

TOBOGANES, materiales 
predominantes:
Paneles de polietileno alta densidad (HDPE) 
y rampas de acero inoxidable.

Edad de uso ≥  2 años
Área de seguridad 4,95x3,52 m
Altura de caída 0,88 m
Dimensiones 2,45x0,52x1,65 m
Peso 90 kg

69
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Edad de uso ≥  3 años.
Área de seguridad 5,28x3,52 m 
Altura de caída 1,29 m
Dimensiones 2,85x0,53x2,03 m
Peso 52,5 kg.

TOBOGANES BRAVO, materiales 
predominantes:
Paneles de polietileno alta densidad (HDPE), 
rampas de acero inoxidable y escalerilla de 
acero con pintura termolacada

70
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Edad de uso ≥ 2 años.
Área de seguridad 4,64x3,52 m 

Altura de caída 0,88 m
Dimensiones 2,25x0,53x1,62 m

Peso 40 kg.
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1,5
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m

Postes 90x90 mm, Largueros 80x35 mm, Lamas 120x20 mm.
Ref. 80355 Metro lineal valla madera.
Ref. 80868 Poste con anclaje para valla de madera.

 Ref. 80844

2 Postes de madera 90x90 mm.
2 Largueros de madera 80x35 mm. 
5 Lamas de madera 120x20 mm.

POSTES DE MADERA · Ref. 80843
Postes Pino con tratamiento en autoclave, 
           antihumedad y antihongos.
Frontal Tablero de HPL personalizado.
Medidas tablero 2,28x0,63 m

POSTES DE METAL · Ref. 80850
Postes Tubo ø0,001 m.
Frontal Tablero de HPL personalizado.
Medidas tablero 2,28x0,63 m

Madera de pino con tratamiento en autoclave (antihumedad y antihongos). Largueros ø8 cm Poste ø12 cm (incluye 1 poste). 

Ref. 80119 Valla 2m inicio (incluye 2 postes inicio)
Ref. 80120 Valla 2m ampliación (con 1 poste ampl.)

Ref. 80129 Valla 2m inicio (incluye 2 postes inicio)
Ref. 80130 Valla 2m ampliación (con 1 poste ampl.)

Ref. 80144 Valla 2m inicio (incluye 2 postes inicio)
Ref. 80145 Valla 2m ampliación (con 1 poste ampl.)

Ref. 81413 Metro lineal valla HDPE ECO. 
Ref. 81398 Poste con anclaje para valla Eco/Recicla. 
Fabricada con lamas de HDPE multicolor de 12 mm.
Ref. 81496 Puerta ECO

       
Ref. 81414 Metro lineal valla Recicla. 
Ref. 81398 Poste con anclaje para valla Eco/Recicla.
Fabricada con lamas de varios colores y espesores. Estructura 
de tubo galvanizado. (CONSULTE AHORRO Y DISPONIBILIDAD)

Ref. 81497 Puerta Recicla
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(Valla quitamiedos) Postes ø100 mm, Largueros ø60 mm.
Ref. 80242 Metro lineal valla seguridad Paralela metálica.
Ref. 80243 Poste inicio valla seguridad Paralela. 
Ref. 80244 Poste ampliación valla seguridad Paralela.  
Ref. 80245 Poste esquina valla seguridad Paralela.

1,0
0 

m

Postes ø100 mm, Largueros ø60 mm, Lamas 100x20 mm.
Ref. 80732 Metro lineal valla Metálica desmontable.
Ref. 80865 Poste inicio valla Metálica desmontable. 
Ref. 80866 Poste ampliación valla Metálica desmontable. 
Ref. 80867 Poste esquina valla Metálica desmontable.

Ref. 80883 

2 postes de tubo ø100 mm.
Marco de tubo ø60 mm. 
4 Lamas de tubo de 100x20 mm.

Postes ø100 mm, Largueros 50x30 mm, Lamas de polietileno.
Ref. 80377 Metro lineal valla Polietileno 15 mm.
Ref. 80862 Poste inicio valla Polietileno. 
Ref. 80863 Poste ampliación valla Polietileno. 
Ref. 80864 Poste esquina valla Polietileno.

PUERTA VALLA  
Ref. 80845 

2 postes de tubo ø100 mm.
Marco de tubo 50x30 mm. 
4 Lamas de polietileno (15 mm).

Detalle anclaje con 
tacos de expansión



50

50

Ref. 80254
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PAVIMENTOS DE SEGURIDAD

50 x 50 x 4 cm
Mod. 80450 (Burdeos)

Mod. 80529 (Verde)

50 x 50 x 4 cm
Mod. 80618 (Burdeos)

Mod. 80619 (Verde)

* Posibilidad de distintos grosores 2-4-6 m. Colores disponibles: Verde y Burdeos.

Pavimento in situ, compuesto por una capa base de gránulo 
de caucho SBR reciclado, acabado con una capa de gránulo de 
caucho natural de EPDM del color deseado. Aglomerado mediante 
resinas de poliuretano, logrando una excelente superficie de 
amortiguación con los dibujos y diseños deseados.



500

43
5

50

Cod. 81161
Rojo Teja

Cod. 81160
Negro

Cod. 81166
Marrón

Cod. 81163
Gris Oscuro

Cod. 81162
Verde

Cod. 81169
Azul Cielo

Cod. 81164
Amarillo
Mostaza

5

1,8

50

15
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PAVIMENTOS DE SEGURIDAD

Cod. 81171
Bordillo recto

Cod. 81172
Bordillo esquina  

PANHEX es una exclusiva loseta hexagonal, 
fabricada con caucho reciclado SBR pigmentado, de 
gránulo fino, con cara lisa y reticulado tipo panel de 
abeja. El diseño de esta loseta está basado en la 
estructura de panel de abeja, lo que le  proporciona 

una resistencia uniforme en toda su superficie, 
logrando un excelente comportamiento de 
amortiguación ante los impactos,  alcanzando con 
sus 5 cm de grosor, un HIC de 1,70m en ensayos 
según norma EN-1177 (Patentada). 
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El   césped    artificial   Colors   Kids   cumple   todas   las   normativas   vigentes   de   seguridad    en  

CÉSPED ARTIFICIAL
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PAVIMENTOS DE SEGURIDAD
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PAVIMENTOS DE SEGURIDAD
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 Ref. 80935
Área de seguridad 4,55x4,21 m
Peso 50 kg

 Ref. 80936
Área de seguridad Ø 4,59 m
Peso 37 kg

 Ref. 80931
Área de seguridad 3,60x4,43 m
Peso 44 kg

 Ref. 80945
Área de seguridad 5,49x3,59 m
Peso 62 kg

  Aparatos para el ejercicio al aire libre. Los materiales predominantes son: 
Acero galvanizado con imprimación de pintura de poliéster al horno. Asientos y 
embellecedores de polietileno y rodamientos y piezas mecánicas de primera 
calidad. Colores: Verde oscuro (RAL 6005); Verde claro (RAL 6024). Con la garantía 
de fabricación de EEU. 

EN 16630
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 Ref. 81281
Área de seguridad 3,52x4,68 m
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Área de seguridad 3,70x4,08 m
Peso 4 kg

 Ref. 80902
Área de seguridad 3,49x3,71 m
Peso 13 kg

1,37

1,3
0

0,
40

 Ref. 80938
Área de seguridad 3,40x4,38 m
Peso 30 kg

EN 16630
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 Ref. 80933
Área de seguridad 3,84x3,65 m
Peso 45 kg

0,65

1,6
7

0,
84

 Ref. 80937
Área de seguridad 4,21x4,15 m
Peso 51 kg

1,15

1,4
4

1,2
1

 
Ref. 80977
Área de seguridad 3,55x4,92 m
Peso 28 kg

 Ref. 80914
Área de seguridad 3,41x5,61 cm
Peso 74 kg.

EN 16630
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Ref. 80944
Área de seguridad 4,04x4,58 m
Peso 41 kg
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 Ref. 80939
Área de seguridad 4,33x3,86 m
Peso 26 kg

 
Ref. 80272
Área de seguridad 4,16x4,31 m
Peso 32 kg

 Ref. 80975
Área de seguridad 3,99x4,33 m
Peso 53 kg   

Ref. 81167

50

20
0

50

Cod. 80909 Anclaje suelo juego Bios 1 Poste. 
Cod. 80289 Anclaje suelo Bios Giro de Cintura.
Cod. 80907 Anclaje suelo Bios Paseo.
Cod. 80905 Anclaje suelo Bios Remo/Jinete.
Cod. 80906 Anclaje suelo Esqui Fondo/Ciclost./B. Abdom.

(Incluidos)
Cod. 80299 Tubo Ø 60
Cod. 80298 Tubo Ø 100 (Incluidas)

EN 16630
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 Ref. 80908
Área de seguridad 4,20x4,20 m 
Dimensiones 1,12x1,12x2,38 m
Peso 58 kg

 Ref. 81265
Área de seguridad 3,72x4,30 m

 Ref. 81280
Área de seguridad 3,97x4,15 m
Peso 37 kg

 Ref. 81266
Área de seguridad 3,30x3,86 m

EN 16630
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Postes verticales de 14x14 cm Vigas de carga de 16x8 cm Viguetas de 12x6 cm
Materiales: Madera de abeto laminada, antihumedad y antihongos.
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CALISTENIA

El nivel de exigencia 
lo pones tú.

MATERIALES: 
 Acero galvanizado por inmersión en caliente, postes de tubo cuadrado 90x90 mm y barras de 
tubo redondo de ø35, ø42,4 y ø50 mm, paneles y tapetas de polietileno de alta densidad (HDPE), y tor-
nillería de acero galvanizado. 

* Para la instalación en arenero, sumar 0,5 m a la altura de cada modelo.

Conforme a la 
norma EN16630

Ref.
(hormigón) Nombre

Dimensiones instalado 
(frente x fondo x alto*) 

(m)

Peso 
(Kg)

Área de seguridad 
(m)

Altura de caída 
(m)

81520 BARRA DOMINADAS CLASICA 1500 H2500  1,60x0,10x2,51 46 4,60x3,10 1,42

81521 BARRA DOMINADAS CLASICA 1500 H2000  1,60x0,10x2,01 38 4,60x3,10 0,92

81522 BARRA DOMINADAS CLASICA 1200 H2500 1,30x0,10x2,51 46 4,30x3,10 1,42

81523 BARRA DOMINADAS CLASICA 1200 H2000  1,30x0,10x2,00 38 4,30x3,10 0,92

81524 BARRA DOMINADAS Z 1200 H2500 1,30x0,10x2,51 46 4,30x3,10 1,42

81525 BARRA DOMINADAS Z 1200 H2000 1,30x0,10x2,00 38 4,30x3,10 0,91

81526 PARED SUECA 1,30x0,10x2,51 69 4,30x3,10 1,38

81527 BARRAS PARALELAS H1200 DOBLE 1,80x0,55x1,22 22 4,80x3,55 1,22

81528 BARRAS PARALELAS H1200 TRIPLE 1,80x1,05x1,22 33 4,80x4,05 1,22

81529 PARALELAS SUELO H200 DOBLE 1,80x0,55x0,20 13 4,80x3,55 0,20

81530 PARALELAS SUELO H200 TRIPLE 1,80x1,05x0,20 19 4,80x4,05 0,20

81531 BANCO ABDOMINALES HORIZONTAL 1,66x0,85x0,76 41 4,66x3,85 0,65

81532 BANCO ABDOMINALES INCLINADO 1,66x0,85x1,21 49 4,66x3,85 1,08

81533 MONKEY BAR HORIZONTAL 2,10x1,30x2,51 113 5,10x4,30 1,42

81534 MONKEY BAR INCLINADA 2,10x1,30x2,51 101 5,10x4,30 1,30

81535 MONKEY BAR SERPIENTE 2,10x0,68x2,51 58 5,10x3,68 1,42

81536 BARRA FLEXIONES TRIPLE FRANCESA 3,70x0,10x1,61 49 6,70x3,10 1,32



NORMA
EN-16630

MONKEY BAR HORIZONTAL
Ref. 81533  - Hormigón / Ref. 81551 - Arena

BARRA DOMINADAS CLÁSICA
Modelo    Hormigón      -     Arena
1500 H2500    Ref. 81520     -   Ref. 81538 
1500 H2000    Ref. 81521      -   Ref. 81539
1200 H2500    Ref. 81522     -   Ref. 81540
1200 H2000    Ref. 81523     -   Ref. 81541

BARRA DOMINADAS Z
Modelo   Hormigón     -     Arena
1200 H2500     Ref. 81524   -   Ref. 81542 
1200 H2000     Ref. 81525    -   Ref. 81543

TRIPLE FRANCESA
Ref. 81536 - Hormigón  / Ref. 81554 - Arena

MONKEY BAR INCLINADO
Ref. 81534  - Hormigón  / Ref. 81552 - Arena

BANCO ABDOMINALES HORIZONTAL
Ref. 81531  - Hormigón  / Ref. 81549 - Arena

PARED SUECA
Ref. 81526 - Hormigón / Ref. 81544 - Arena

MONKEY BAR SERPIENTE
Ref. 81535  - Hormigón / Ref. 81553 - Arena

BANCO ABDOMINALES INCLINADO
Ref. 81532 - Hormigón / Ref. 81550 - Arena

BARRA VERTICAL
Ref. 81555

PARALELAS H1200
Modelo   Hormigón        -     Arena
DOBLE      Ref. 81527    -   Ref. 81545 
TRIPLE      Ref. 81528    -   Ref. 81546

PARALELAS SUELO H200
Modelo   Hormigón        -     Arena
DOBLE      Ref. 81529    -   Ref. 81547 
TRIPLE      Ref. 81530    -   Ref. 81548
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* Los elementos de calistenia para arenero van fraguados con hormigón.



NORMA
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CIRCUITO CALISTENIA ALFA
Ref. 81501 - Hormigón /Ref. 81507 - Arena

Área de seguridad 8,79x8,30 m
Altura de caída 1,42 m
Dimensiones 5,30x5,50x2,51 m
Peso 485 Kg

CIRCUITO CALISTENIA ÉPSILON
Ref. 81505 - Hormigón /Ref. 81511 - Arena

Área de seguridad 8,25x5,39 m
Altura de caída 1,42 m
Dimensiones 2,39x5,25x2,51 m
Peso 193 Kg

CIRCUITO CALISTENIA GAMMA
Ref. 81503  - Hormigón /Ref. 81509 - Arena

Área de seguridad 8,25x5,86 m
Altura de caída 1,42 m

Dimensiones 5,86x8,25x2,51 m
Peso 256 Kg

* Color verde RAL 6032

86



CIRCUITO CALISTENIA BETA
Ref. 81502  - Hormigón  /Ref. 81508 - Arena

Área de seguridad 8,30x7,45 m
Altura de caída 1,42 m
Dimensiones 5,30x4,45x2,51 m
Peso 407 Kg

CIRCUITO CALISTENIA DELTA
Ref. 81504  - Hormigón /Ref. 81510 - Arena

Área de seguridad 8,25x6,59 m
Altura de caída 1,42 m
Dimensiones 8,59x8,25x2,51 m
Peso 266 Kg

CIRCUITO CALISTENIA OMEGA
Ref. 81506 - Hormigón /Ref. 81512 - Arena
 
Área de seguridad 8,30x4,30 m
Altura de caída 1,42 m
Dimensiones 5,30x1,30x2,51 m
Peso 244 Kg

87



Materiales predominantes: perfiles de acero, con 
recubrimiento de galvanizado en caliente.

88

Ref. 81606- Frontal HDPE
Detalle del marcador



*Para más detalles consulte las fichas técnicas en nuestra web www.krealiagestion.com
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Ref. 81607 - Valla panel HDPE 2,5 m (2 pilares esquina)
Ref. 81608 - Valla panel HDPE 2,5 m (2 pilares inicio)
Ref. 81609 - Valla panel HDPE 2,5 m (1 pilar ampliación)
Ref. 81610 - Valla panel HDPE 2,5 m (sin pilares)
Ref. 81611  - Valla panel HDPE 1,25 m (sin pilares)

Ref. 81601   8,2x15 m

Ref. 81605  16x12,5 m. con 1 frontal

Ref. 81604  21x40 m

Ref. 81603   16x30 m

Ref. 81602   11x20 m



Ejemplo de pista pintada

Materiales predominantes: perfiles 
de acero galvanizado y pintura de 
poliéster al horno (excepto  lamas). 

Materiales predominantes: perfiles de acero 
galvanizado y todo recubierto con pintura de 
poliéster al horno. 

Ref. 80218 - 80224  Inicio - Ampliación

Ref. 80286 - 80287  Inicio - Ampliación

Ref. 80579 - 80584  Azul - Rojo

Materiales Acero galvanizado.
Formado por soportes, bancada, reposapiés y respaldo en el tercer piso.

Frontal con portería+canasta
Ref. 81301 - Ref. 81311  Galvanizada - Pintada

MODELO    Ref. GALVA  / PINTADA
  8x16 m 81302 - 81312
10x20 m 81303 - 81313
14x28 m 81304 - 81314
18x36 m 81305 - 81315
14x12 m 81306 - 81316  (Con 1 frontal)

81317
81318
81319
81320
81322

             Ref.   GALVA  / PINTADA
81307 - 
81308  - 
81309 - 
81310 - 
81321 -

Valla 2 m con dos postes esquina
Valla 2 m con 1 poste ampliación

Valla 2 m sin postes
Valla 1 m sin postes

Valla 1 m con dos postes inicio

MODELO

90



Porteria futbol sala antivandalica Ref. 81485
1075 mm

940 mm

3160 mm

3000 mm

20
00

 m
m

20
80

 m
m

Segun la norma UNE EN 1270

Estructira de metal: postes cuadrados de 80x80, tubos de 30mm.
Acabado: Galvanizado en caliente

1075 mm

940 mm

3160 mm

3000 mm

20
00

 m
m

20
80

 m
m

Segun la norma UNE EN 1270

Estructira de metal: postes cuadrados de 80x80, tubos de 30mm.
Acabado: Galvanizado en caliente
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Dimensiones 0,40x0,50x2,15 m 
Materiales Chapa de acero 

Pintura de poliéster termolacada
Cerradura Zamak con dos llaves 

Ventilación trasera y en suelo
Porta etiquetas

Balda  con perchero y divisoria

Ref. 80302 (1,50 m)
Ref. 80303 (2 m)
Dimensiones 2 o 1,50x0,40x0,45 m 
Materiales Estructura de acero lacada
Asiento de listones de madera de pino

Ref. 80363 (1,50 m)
Ref. 80364 (2 m)

3,
33

 m

1,21 m
2,

60
 m

1,81 m

CANASTA MINIBASKET
Ref. 80926

3,
78

 m

1,21 m

3,
05

 m

1,81 m

CANASTA BASKET
Ref. 81295



Dimensiones 2x0,67x0,70 m 
Patas de fundición, asiento y 
respaldo madera tropical.

BANCO ROMÁNTICO 
Ref. 80313

92

Dimensiones 1,8x0,5x0,93 m 
Asiento y respaldo madera de eucalipto.

BANCO ALPINO 
Ref. 80306

Dimensiones 2x0,63x0,73 m 
Patas Acero termolacado gris oxirón.
Asiento y respaldo madera de pino lacada.
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Ref. 80473
Dimensiones 1,80x0,61x0,84 cm Dimensiones 0,70x0,61x0,84 m 

LÍNEA BANCOS ABRIL, materiales predominantes: asiento y resplado madera tropical lacada, 
patas de acero y recubiertas con pintura termolacada gris oxirón.

Banco mod. distrito Ref. 81636
Dimensiones 1,80x0,61x0,83 cm
Fabricado en chapa galvanizada de 2,5 mm, patas y apoyabrazos en 
pletina, acabados con imprimación y pintura poliéster termolacada.

Amarillo
1003

Verde
6002

Azul
5015

Gris
7040

Lila
4005

Rojo
3020
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 Ref. 80808
Dimensiones 2x0,50x0,44 m 
Acabado Hormigón prefabricado armado 
Peso 465 Kg 
Colocación Apoyado o anclado 

 Ref. 80810
Dimensiones 2x0,50x0,40 m 
Acabado Hormigón prefabricado armado 
Peso 860 Kg 
Colocación Apoyado o anclado 

 Ref. 80809
Dimensiones 202x0,60x0,45 m 
Acabado Hormigón prefabricado armado 
Peso 530 Kg 
Colocación Apoyado o anclado 

 Ref. 80833
Dimensiones 2x0,58x0,80 cm 
Acabado Hormigón prefabricado armado. Con respaldo. 
Peso 900 Kg 
Colocación Apoyado o anclado 

Ref. 81168
Dimensiones 0.65x0.65x0.81 m
Acabado Tubo galvanizado acabado con pintura al horno
Colocación Se sujeta empotrado al suelo

Ref. 80228
Dimensiones 1,49x0,30x0,92 m 
Acabado Tubo galvanizado y HDPE
Colocación Anclado con pernos de expansión



Ref. 81345
Estructura de acero galvanizado y lamas 
de polietileno y base con embellecedor.
Dimensiones 0,33x0,83

Dimensiones 2x0,44x0,47

Dimensiones 2x0,52x0,80
Acabado pintura negra

 Dimensiones 2x0,57x0,82 m
Acabado pintura negro forja oxirón.

35L

papelera natur HDPE 35L
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Amarillo 1003 Verde 6002 Azul 5015

Gris 7040

Dimensiones 1,75x0,40x0,64 m

Dimensiones 1,75x0,40x0,45 m

Dimensiones 1,75x0,81x0,64 m

96

Lila 4005 Rojo 3020



Dimensiones 1,80x0,62x0,78 m

Dimensiones 0,59x0,62x0,78 m

  Dimensiones 0,59x0,62x0,78 m

LÍNEA ÉLITE, materiales predominantes:  Asiento y respaldo en chapa galvanizada de 2,5 mm, 
patas y apoyabrazos de pletina. Acabados con imprimación de pintura poliéster termolacada.

Dimensiones 1,80x0,62x0,78 m

97

Amarillo
1003

Verde
6002

Azul
5015

Gris
7040

Lila
4005

Rojo
3020
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Amarillo 1003 Verde 6002 Azul 5015

Gris 7040 Lila 4005 Rojo 3020

Dimensiones 1,75x0,40x0,64 m

Dimensiones 1,75x0,40x0,45 m

Dimensiones 1,75x0,81x0,64 m
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Dimensiones 1,80x0,62x0,78 m

Dimensiones 0,59x0,62x0,78 m

Dimensiones 0,59x0,62x0,78 m

Dimensiones 1,80x0,62x0,78 m

LÍNEA ÉLITE, materiales predominantes:  Asiento y respaldo en chapa galvanizada de 2,5 mm, 
patas y apoyabrazos de pletina. Acabados con imprimación de pintura poliéster termolacada.



HPL de máxima resistencia UV (EN438-6) 

Ref. 80722

2 1,63

0,
80

Madera de pino con tratamiento en 
autoclave, antihumendad y antihongos.

1,08

1,5
2

0,
78

0,64

PARCHÍS AJEDREZ OCA

Ref. 80220
Ref. 81225

Ref. 80221
Ref. 81226

Ref. 80223
Ref. 81227
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Dimensiones 0,48x0,48x0,84 m / Capacidad 95L
Tapa, zócalo y esquinas de ACERO INOX 
Cuerpo de chapa galva. con pintura al horno
Cubeta interior extraible y tapa con cierre

 

Esqueleto en acero con pintura gris oxirón 
Envoltura de madera tropical
Cubeta interior extraíble de chapa galva
Dimensiones 0,46x0,71 m 
Capacidad 40 L

Dimensiones 0,45x0,80 m / Capacidad 55L
Chapa galva/imprimación/pintura al horno
Cubeta interior extraíble en chapa galva
Tapa con cierre de seguridad
Colores personalizados

Dimensiones 0,48x0,46x0,81 m / Capacidad 60L
Cuerpo en acero con imprim. y pintura
Chapa efecto madera.
Cubeta interior extraíble en chapa galva.
Tapa con cierre de seguridad 

Amarillo
1003

Verde
6002

Azul
5015

Gris
7040

Lila
4005

Rojo
3020

Gris oxirón



ø32

15
0

42

60L

65L

40L

40L
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Dimensiones 0,42x1,50 m 
Cubeta chapa acero de 1,2 mm    
Pintura negro forja oxirón. 
Capacidad 40 L 

 
Dimensiones 0,42x0,76 m
Cubeta chapa acero de 1,2 mm    
Pintura negro forja oxirón. 
Capacidad 40 L

Dimensiones ø 0,37X0,77 m
Materiales Chapa 1,5 mm
Pintura Negro forja oxirón
Capacidad 65 L / Cubeta fija 

 
Dimensiones Ø 0,35x0,90 m
Materiales Acero inoxidable
Capacidad 60 L
Tipo Abatible sin cierre



 Ref. 81465
Dimensiones Ø 0,37x0,85 m 
Materiales Chapa 1,5 mm, pintura oxirón 
Capacidad 45 L
Tipo fija

 

 
Dimensiones 0,80x0,11x0,26 m

60L

45L 45L

60L

103

 Ref. 80412
Dimensiones Ø 0,37x0,85 m 

Materiales Chapa 1,5 mm, pintura oxirón 
Capacidad 45 L

Tipo abatible con tope y cierre de seguridad

Dimensiones 0,48x0,84 m 
Materiales Chapa galvanizada con imprimación y 
pintura oxirón 
Tipo Abatible con tope de seguridad antivolteo

PAPELERA BARCELONA EU 60L 
Ref. 80481

Fabricado en España

Dimensiones 0,48x0,96 m 
Materiales Chapa Galvanizada

con imprimación y pintura oxirón 
Tipo Abatible con tope de seguridad antivolteo 

y tapa antilluvia

PAPELERA BARCELONA EU 60L C/TAPA 
Ref. 81623

Fabricado en España



Ref. 80987

Ref. 80100 verde
Ref. 81451 galvanizado

Ref. 80227 verde
Ref. 81450 galvanizado
Fabricada en chapa galvanizada y pintura termolacada.
Dimensiones 0,30x0,30x1,22 m

Chapa de 1,5 mm de espesor 
Capacidad 45L (x3) 
Dimensiones 0,37x1,36x0,85 m

Cuidamos  el medio ambiente

 

45L x 3

Ref. 81635
Fabricada en HDPE 
Dimensiones 0,40x0,81 m
Colores de lamas variados según disponibilidad

PAPELERA recicla 90l

90L 
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Gris 
oxirón

Amarillo
1003

Verde
6002

Azul
5015



Ref. 81625
Fabricada en chapa galvanizada y pintura termolacada.
Capacidad 3 x 30 L = 90 L
Dimensiones 0,46x 0,98 m

Dimensiones 0,31x0,36x0,86 m 
Capacidad 25L

25L 

Ref. 81623 Color selectivo en la tapa
Fabricada en chapa galvanizada y pintura termolacada.
Dimensiones 0,44x0,96 m

PAPELERA MODELO BARCELONA 
EU 60L C/TAPA

60L 

PAPELERA MOD. Selecti 90L

30L x 3

Chapa de 1,5 mm 
Capacidad 45L (x3) 
Dimensiones 0,71x0,76x0,93 m

45L x 3
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La serie ACUATERRA se compone 
de duchas de uno y tres rociadores, 
lava pies y fuente de agua potable 
para consumo humano, diseñadas 
para instalar en exteriores. En su 
fabricación se han empleado ma-
teriales de primera calidad, como 
acero inox AISI 316 brillante, tapa 
superior y zócalo de HPDE y acce-
sorios de primeras marcas, con lo 
que se garantiza su durabilidad en 
ambientes exigentes como costa y 
playas. En todos los casos se usan 
pulsadores temporizados, lo que 
permite un consumo responsable 
de agua. La fuente ACUATERRA ade-
más, lleva incorporado un filtro de 
carbono para mejorar la calidad del 
agua a consumir.

Su diseño, con esquinas redon-
deadas, tapa de registro integrada 
y la combinación del INOX con el 
HPDE, marcan una diferenciación 
de calidad y estética incomparable.
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Ref. 81279 - Ducha inox 3 salidas (42x52x218 cm)
Ref. 81278 - Ducha inox 1 salida (32x42x218 cm)

 Ref. 81292
Dimensiones 2 x1,20 m. 

 
Ref. 81293
Dimensiones 1,23x0,83x0,50 m. 

 

Dimensiones 1,83x1,23x0,50 m. 
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 Ref. 80462
Dimensiones 30,3x0,69 m
Materiales Fundición hierro. Imprimación + Oxirón.
Grifo Vertical chorro continuo.

 Ref. 80461
Dimensiones 0,39x0,63x1,16 m
Materiales Fundición hierro. Imprimación + Oxirón.
Grifo Pulsador temporizado con regulación de caudal.
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Ref. 81270 - Fuente inox Inclusiva.
Ref. 81275 - Fuente inox con arqueta y plato. 
Ref. 81291 - Arqueta inox y rejilla de plástico (sin plato).
Ref. 81284 - Plato inox.

Fuente para consumo humano, 
accesible a personas de movilidad 
reducida. Incorporando un plato 
de acero inoxidable se adapta para 
mascotas.

Dispone de filtro de carbono activo 
y llave de paso para regulación de 
caudal y altura de chorro.

Preparada para conexión a red 
pública de agua potable. 

Presión máxima de uso 4 bar.

Materiales: Acero inoxidable AISI-316
y polietileno de alta densidad (HDPE).
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Fabricada con madera de pino tratada riesgo IV y fondo 
protector al agua.
Dimensiones 0,70x0,70x0,55 m

Fabricada con madera de pino tratada riesgo IV y fondo 
protector al agua.
Dimensiones 1,0x0,40x0,39 m

Dimensiones Ø 0,80x0,45 m 
Material Hormigón hidrofugado armado 
Acabado Liso  
Peso 220 Kg 

Dimensiones 0,86x0,86x0,55 m 
Material Hormigón hidrofugado armado 
Acabado Liso 
Peso 330 Kg 

Ref. 80890
Dimensiones 1,0x0,40x0,60 m 
Material Hormigón hidrofugado armado 
Acabado Liso 
Peso 180 Kg 

Jardinera fabricada en chapa galvaniza-
da recubierta de imprimación y pintura 
oxirón al horno.

Ref. 80896
Jardinera fabricada en chapa galvanizada 
recubierta de imprimación y pintura oxirón 
al horno.
Dimensiones 0,42x0,82x0,44 m 
Capacidad 104 Litros 

Ref. 80898
Jardinera fabricada en chapa 
galvanizada recubierta de imprimación 
y pintura oxirón al horno.
Dimensiones 0,82x0,82x0,60 m 
Capacidad 322 Litros 

  MEDIANA - Ref. 80892   GRANDE - Ref. 80893         
Dimensiones Ø 0,82x0,60 m       Ø 1,12x0,85 m
Capacidad 243 Litros 698 Litros
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Ref. 80969
Dimensiones 0,75x0,97 m 
Tubo de acero galvanizado ø50x2 mm

Ref. 80884
Dimensiones 0,47x0,47x0,85 m 
Tubo de acero pintado

OPCIÓN A

Composición para
6 bicicletas

OPCIÓN B

 
Ref. 80918 (Galvanizado)
Ref. 80917 (Galvanizado y pintado)
Dimensiones 0,74x0,64x0,53 m 
Materiales Tubo Galvanizado de 50x2 mm

Ref. 80350
Dimensiones 1,26x0,39 m 
Materiales Tubo ø50x2 mm decapado 

Ref. 80354
Dimensiones 0,93x0,39 m 
Materiales Tubo ø50x2 mm galvanizado

Ref. 80371
Dimensiones 0,93x0,43 m 
Materiales Acero AISI 304L pulido ø48,3x2 mm

Ref. 81296
Dimensiones
0,09x0,10X1 m
Aluminio

Ref. 80398
Dimensiones ø 0,14x0,69 m
Caucho vulcanizado.
Recuperable de un golpe.

Ref. 80590
Dimensiones 0,22x0,19x0,84 m
Acero/imprimación/esmalte
Base galva. con cierre llave.

Dimensiones ø 0,10x1 m
Acero/Pintura oxirón/Inox.

Ref. 80497

 
Ref. 81274
Dimensiones ø 0,10x1 m
Poliuretano con 
argolla reflectante
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Ref. 80227 verde
Ref. 81450 galvanizado 
Dimensiones 0,30x0,30x1,22 m

 

Ref. 80987
1 1 1

Dimensiones  0,90x0,63x0,33 m

Ref. 81451 galvanizado
Ref. 80100 verde

Dimensiones  2,54x0,60x0,90 m



MUELLE 
Ref. 80330

NIDO 
Ref. 80204

ADAPTADO Ref. 81234

CUNA 
Ref. 80650

PLANO 
Ref. 80651

GRILLETE
Ref. 78906600

MANGO 
Ref. 80329

MANGO 
Ref. 80328

CUÑA 
Ref. 75020100

CO
LU

M
PI

O
S

BA
LA

N
C

IN
ES

ASIENTOS      REF. 
MUELLE SENCILLO 58113301
SUBE Y BAJA CABALLITO  58113402
SUBE Y BAJA BRAVO        58017604
SUBE Y BAJA CORTO        58125502

AN
C

LA
JE

S
B

IO
SA

LU
DA

B
LE

S
RE

D
ES

M
AD

ER
AS

VA
RI

O
S

ABRAZADERA 
Ref. 58061006

ABRAZADERA 
Ref. 58061007

MUELLES REF.
SENCILLOS 58061001
DOS PLAZAS 58063402

SUBE Y BAJA REF.
BRAVO 58017709
CABALLITO 58062001

SOPORTE ARENERO  Ref. 80615 
(BALANCÍN Y TOBOGÁN)

TORRES REF.
PARA HORMIGÓN 80645
ARENERO 80874

MODELO REF.
COLUMPIO 80250
TREPA 80657

MODELO REF.
HORMIGA 80738
SALTAMONTES 80855
ARAÑA 80854
BARCO MALTA 80694
CAPRI 80718
TEIDE 80685
6 TORRES 80658
DOÑANA 80686/80687
3 TORRES 80853
TREPA 4/5 80686

Ref. 80998 Ref. 81002

Ref. 81001 Ref. 80835

REF.
80909 Anclaje Bios 1 poste
80289 Anclaje Bios Giro de Cintura
80907 Anclaje Bios  Paseo
80905 Anclaje Bios Remo/Jinete
80906 Anclaje Bios Esquí fondo/
Ciclostatic/Barra abdominales.

ESPÁRRAGO ANCLAJE     
REF. 58090901

REF. BIO   REF. CHAPA
80931      “

 80944 78090501
 80902 “

REF. BIO   REF. CHAPA
    80935            “
 80938 78090701
 80939 “

Ref. BIO   REF. CHAPA
80936 78093601 (x3)

78093602

PLANCHAS DE POSICIONAMIENTO DE ANCLAJES

MODELO REF.
ø100 80298
ø60 80299

JUEGO PEDALES
REF. 78915800

Ref. 80978

TABLA VALLA MADERA
Ref. 80257

Ref. 58063004

LAMA VALLA HDPE
Ref. 75502000

RODAMIENTOS
6205-ZZ / 6002-ZZ
6000-ZZ / 6201-ZZTAPA POSTE MADERA

Ref. 80728

TAPÓN COLORES    REF.
M10            80337 
M6/M8 80267
M6/M8 Base curva 81185 TORNILLERÍA

VALLA MADERA 
Ref. 80389

MODELO    REF.    CALIDAD    MEDIDAS 
BANCO ABRIL       58047399 Guinea  180x11,0 x3,5
SILLA ABRIL         58085601  Guinea   70x11,0 x3,5
BANCO MADRID 58083999 Pino 200x18,5x4,0
BANCO BARROCO Guinea 200x 4,0x3,5
BANCO ROMÁNTICO 75500100 Guinea 200x 4,0x3,5

Gancho
Ref. 81154

AMORTIGUADOR
SUBE/BAJA BRAVO 

Ref. 78017710

KONGO/ANGOLA 
TANZANIA/KENIA

BARCO MALTA
BRAVO MASTER
BRAVO JUNIOR

MARIPOSA
HORMIGA

ABEJA

LORO
ELEFANTE

LEÓN
IBIZA

MENORCA
CAPRI/TABARCA
SERIA AVENTURA

TOBOGANES JUEGOS

1 12 KREALIA GESTIÓN, como fabricante, dispone de todos los accesorios y repuestos para un mantenimiento perfecto de su parque.
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